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Couches de surface
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Couche de forme
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f’i ""“‘5 _ Couche(s) en matériaux bitumineux d'épaisseur inférieure ou égale a 12 cm'™ S O U PLE

Couche(s) en matériaux granulaires non traités d'épaisseur supérieure ou égale & 15 cm

Plate-forme support non traitée

¥ inr ant narfais de la arave émulsion en couche de hase ;. + %
Incluant parfois de la grave émulsion en couche de base Couche(s) de surface en matériaux bitumineux

Couche d'assise en matériaux bitumineux (ou éventuellement couche de base en matériaux bitumineux
et couche de fondation en GNT)

RIGIDE BITUMINEUSE

Plate-forme support
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Couche(s) de surface en matériaux bitumineux

Couche d'assise en matériaux fraités aux liants hydrauliques (dans le cas de chaussée a faible trafic, on ne
rencontre généralement qu'une seule couche d'assise)

RIGIDE TRAITEE

Plate-forme support

Couche de base/roulement en béton de ciment non goujonné ou goujonné

R I G I D E B E TO N : f ‘ Couche de fondation éventuelle en béton maigre ou matériau traité au liant hydraulique

Plate-forme support

Extraits Cerema




Couche(s) en matériaux bitumineux d'épaisseur inférieure ou égale a 12 cm'™ S O U PlLE

Couche(s) en matériaux granulaires non traités d'épaisseur supérieure ou égale & 15 cm
Plate-forme support non traitée
" Inclvant parfois de la grave émulsion en couche de base Couche(s) de surface en matériaux bitumineux

Couche d'assise en matériaux bitumineux (ou éventuellement couche de base en matériaux bitumineux
et couche de fondation en GNT)

Plate-forme support




Chausseéee souple 5+ 30 cm # 40 pl/jour/sens pendant 20 ans

6 + 35 cm # 80 pl/jour/sens pendant 20 ans

8 + 50 cm # 160 pl/jour/sens pendant 20 ans

Une chaussée souple bien exécutée devrait avoir une duree de vie supérieure a 20 ans
voire 30 ou 40 si peu circulee
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Tranchées mal exéecutees
90% des pathologies routieres
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Chaussas 350 m Accotament
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Défauts de collage en structure
rigide

2 tasseaux superposes ne font pas

une poutre ! Et 3 couches GfHQUREH
non collées ne font pas une

chausseée rigide




Défauts de structure
Inadaptée et mauvaise
execution localisée.




Cassure des enrobeés liée a
O Y kekldu cumul de
sollicitations




Sondages

Relevé de fissuration
Radar
Déflexion




Pourquol un reglement de Voirie ?



Rappel du code et du contexte communal Reglement géneéral et responsabilités




Conditions technigues GI{H[pFXWLRQ Regles de reprise des revetements




Arrété de voirie Implantation réfection Controles
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